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1 Uyar›lar
Yaralanma tehlikesi fiarj aletini kullan›rken keskin

kenarl› parçalara dikkat ediniz (heat-sink, termi-
nal klipleri).

CE sembolü sizin flarj aletini, elektrik kayna¤›n› ve
pilleri kullan›rken dikkatsiz olabilece¤iniz anla-
m›na gelmez.

fiarj aletini 12V araba piline takmadan önce arac›n
motorunun durduruldu¤undan emin olunuz.
fiarj aleti sadece araç durur pozisyonda iken
ve motor durduruldu¤unda çal›flt›r›labilir.

fiarj aleti de¤ifltirilmemifl flekli ile orijinal kablolar›
ile kullan›lmal›d›r. De¤iflimin izin verilen tek
flekli 4 mm alt›n temas yüzeyli ba¤lant›lar›n kul-
lan›m›d›r.Asla serbest fiflleri kullanmay›n›z.

fiarj ç›k›fllar›n›n arac›n aksam›na temas ederek k›-
sa devre yapmas›na asla izin vermeyiniz çünkü
isl 6 buna karfl› korunmamaktad›r. Güvenlik
nedenlerinden dolay› flarj aletini yere koyunuz.

fiarj aletinin ç›k›fllar› herhangi bir flekilde k›sa dev-
re yap›lmamal›d›r çünkü bunun sonucunda flarj
aleti ve/veya piller zarar görecektir. fiarj ç›k›fl›n-
da banana fiflleri aras›ndaki k›sa devrelerden
kaç›nmak için ilk olarak lütfen flarj kablosunu
flarj aletine ba¤lay›n›z ve sonra flarj edilecek
pillere tak›n›z. Ba¤lant›y› ay›r›rken s›ra tam ter-
si olacakt›r. Aç›kta bulunan hiç bir banan fifli ta-
fl›mad›¤›ndan bizim güvenli flarj ç›k›fllar›m›z›
tavsiye etmekteyiz çünkü bunlar yay yüklü yal›-
t›m koruyucu k›l›f› ile korunmaktad›rlar.

CE standartlar›na uymas› için flarj ç›k›fllar›n›n
uzunlu¤u 20 cm.yi geçmemelidir.

H›zl› flarj edilen nikel kadmiyum pilleri kullan›rken
her zaman bir patlama tehlikesi bulunur. Prob-
lemlerden kaç›nmak için h›zl› flarj etme ifllemi
sürerken flarj aletini yaln›z b›rakmay›n›z.

fiarj aletini kullanmadan önce flarj edilecek pilleri
ve flarj aletini elektriksel iletimi olmayan, ›s› di-
rençli ve yanmayan bir yüzeye yerlefltiriniz.

fiarj ifllemini gerçeklefltirdi¤iniz bölgeden yanabilen
ve uçucu maddeleri uzak tutunuz.

Pilleri de¤ifltirmek istedi¤inizde onlar› modelden ve-
ya elektrikli aletten ç›kar›n›z.

‹letici pillerini flarj ederken flarj etme ak›m›n› manu-
el olarak ayarlayarak iletici devre board taraf›n-
dan izin verilen en yüksek flarj ak›m s›n›rlar›
içinde kalmak hayati bir durumdur. (0.5-2 A,üre-
ticinin teknik özellikler bölümüne bak›n›z.)

fiarj aletinin otomatik flarj etme sonland›rmas›n›
“hassas+geciktirilmifl” ayar›na ayarlad› iseniz
yak›t pillerinin doldurulmas›n›n onlar› çok ›s›n-
d›rd›¤›na dikkat ediniz.

‹sl 6’y› asla ayn› anda araba akü flarj aleti taraf›n-
dan flarj edilmekte olan bir araba aküsüne ba¤-
lamay›n›z.

‹sl 6’y› nem,su,flok ve bas›nçtan koruyunuz.

E¤er bir hata göstermekte ise veya bir hata mesaj›
görüntülenmekte ise cihaz kullan›lmamal›d›r.

Ç›k›fl 1’de 4’ten az pilin flarj edilmesi: Özel 16-bit
A/D dönüfltürücü dikkat çekici bir do¤rulu¤a sa-
hiptir fakat flarj aletinin bu durumda do¤ru çal›-
flaca¤›n› garanti edemeyiz. fiarj iflleminin bitifli
çok erken gerçekleflebilir veya çok geç de ve
hatta hiç bitmeyebilir ve belki de tam olarak
do¤ru zamanda da gerçekleflebilir ve flarj ak›m›
maksimum h›za yaklaflamayacakt›r. Bunun ne-
deni yüksek kapasiteli pillerde voltaj e¤risindeki
“dü¤ümün” çok küçük olmas›d›r.

Afla¤›daki pil tipleri flarj aletine tak›lmamal›d›r:
-de¤iflik tipte pillerden oluflan gruplar
-eski ve yeni pillerin bir kar›fl›m› veya de¤iflik
markalarda piller
-flarj edilemeyen piller (kuru piller)
-bu flarj aletinin sa¤lamakta oldu¤u yüksek flarj
ak›m› için üretici taraf›ndan uygun oldu¤u aç›k-
ça ifade edilmeyen piller
-hatal› veya zarar görmüfl piller
-tam olarak flarj olmufl veya s›cak piller
-entegre flarj aletlerine veya flarj sonland›rma
devrelerine tak›l› piller
-elektrikli bir alete tak›l› veya bir cihaz›n içinde
monte edilmifl piller
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2 Güvenli ve problemsiz bir çal›fl-
t›rma için

fiarj aletini direkt günefl ›fl›¤›ndan,tozdan,nemden
ve ya¤murdan korumak önemlidir.fiarj aleti ›sla-
n›rsa onu tamamen kurutunuz ve kontrol ettiri-
niz ve kullan›m öncesinde temizleyiniz.

Kutusundaki aç›kl›klar asla mühürlenmemeli veya
kapat›lmamal›.

fiarj aleti kullan›m s›ras›nda önemli bir miktarda ›s›
aç›¤a ç›kar›r.Is› fazlas›n›n yay›lmas›na izin veri-
niz ve her h›zl› flarj ifllemi sonras›nda aletin so-
¤umas›na izin veriniz.

Aletin kutusunu ve ekran›n› düzenli olarak zarar
görüp görmedi¤i konusunda kontrol ediniz ve
aletin ba¤lant›lar› ile kablolar aras›nda temas›n
zay›f olmamas› için kontrol ediniz.

fiarj kablolar›n›n uzunlu¤u mümkün oldu¤unca k›sa
tutulmal›d›r.E¤er CE düzenlemelerine uymak
istiyorsan›z 20 cm.den daha uzun kablolar kul-
lan›lamaz.‹ç pil tel devreleri de mümkün oldu-
¤unca k›sa tutulmal›d›r.Kablo kesit alan› 2.5
mm2 olmal›d›r. (bir al›c› pili için bile!)

fiarj kablosuna her iki uçta yüksek kalitede alt›n te-
mas yüzeyli ba¤lant›lar tak›lmal›d›r ve verilen
ferrit (CE tüpleri) tüplerden biri tak›lmal›d›r.Bu
tüplerin kullan›m› CE flartlar›na uyum için ge-
reklidir. (Bölüm 3’e bak›n›z.)

Parazit yay›m›n› en aza indirmek için flarj ç›k›fllar›-
n› birbirine ba¤lay›n›z.

Elektrik kablosundaki ferrit çekirde¤i k›rmamaya
dikkat ediniz çünkü bu kablonun bir anten ola-
rak çal›flmas›na engel olur ve dönüflüm ve ifl-
lemci puls frekans sinyalleri yaymas›na engel
olur.

Pil üreticisi taraf›ndan verilen bilgiler ve flarj ak›m-
lar› her zaman kullan›lmal› ve bunlara riayet
edilmelidir.Sadece yüksek flarj ak›mlar› ile flarj
edilebilece¤i aç›k olarak ifade edilen pilleri flarj
ediniz.

Teoride dengelenmifl elektrik kayna¤› birimi (PSU)
ile bu flarj aletinin kullan›lmas› mümkündür fa-
kat genelde tavsiye edilemez.Aletin yüksek flarj
gücü,yetersiz ç›k›fl kapasitans›,kal›nt› voltaj ve
PSU ile ilgili di¤er faktörler uzun vadede flarj
aletine ve/veya elektrik kayna¤›na zarar verebi-
lir ve hatta bunlar›n tamir edilemez bir flekilde
bozulmas›na neden olabilir.

Bu aleti bu flekilde kullanmakta ›srar ediyorsan›z
sizin flarj aleti-elektrik kayna¤› kombinasyonu-
nuzun do¤ru çal›flt›¤›n› garanti etmek için kendi
testlerinizi ve kontrollerinizi gerçeklefltirmek zo-
runda kalacaks›n›z.
Daha do¤rusu laboratuarda kulland›¤›m›z PSU
elektrik kaynaklar›ndan hiç birinin bir de¤ifliklik
yap›lmadan flu anda isl 6 ile kullan›m için uy-
gun olmad›¤›n› söylemeliyiz.

Bir çok ileticide e¤er piller h›zl› bir flekilde flarj edi-
lecekse by-pass edilmesi gereken koruyucu bir
diyot bulunmaktad›r.Bunu yapmadan önce RC
sistem talimatlar›n› okuyunuz.

Alet “pil doldu” mesaj›n› tespit ettikten sonra
kapand›¤›nda flarj aleti taraf›ndan gösterilen
flarj miktar›n›n beklenen flarj miktar›na kar-
fl›l›k gelip gelmedi¤ini kontrol etmeyi stan-
dart bir prosedür olarak gerçeklefltiriniz.Bu
flarj aletinin flarj ifllemini erken yani pil dol-
madan sonland›r›p sonland›rmad›¤›n› bilme-
nin tek güvenilir yöntemidir.Erken sonlan-
d›rma için en olas› neden çok deflarj olmufl
bir grup pil ve/veya çok az say›da pil grubu
(flarj denemeleri gerçeklefltiriniz) veya özel
bir tip pildir.Dikkat:e¤er tam dolu olmayan
bir pille bir model uça¤› uçurursan›z bu ça-
k›lmaya neden olabilir.

Tam dolu olan bir pili gösteren “a”,”b” harfleri s›ras›
pil grubunun tam olarak flarj edildi¤i anlam›na
gelmez.S›kl›kla harf s›ras› e¤er piller çok boflal-
m›flsa dolum iflleminin bafl›nda ortaya ç›karlar.

fiarj edilecek piller bir araya getirilmelidir yoksa
tam otomatik programlar do¤ru çal›flmayabi-
lir.Yay temas yüzeyleri olan pil kutular›n› kullan-
may›n›z.

Isl 6 özel bir pil grubu için e¤er ak›m flarj parametre-
lerinin herhangi birinin afl›lmas›na neden olmazsa
sadece flarj ak›m hesaplamas›n› ayarlar.

Manuel flarj ayar›n› kullan›r ve onu 1C’den daha
büyük bir ak›ma ayarlamazsan›z Ni-MH pilleri
ile iyi sonuçlar elde edilir.

E¤er bir pil grubu tamamen bofl ise (yaklafl›k<1V)
flarj aletinin pil say›s›n› tespit etmesi 10 dakika
kadar alabilir.

E¤er ç›k›fl 2 voltaj› <0.5V ise flarj aleti pil grubunun
ters kutuplar›n›n tak›l› oldu¤unu varsayar.
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3 S›k kullan›lan terimler
Son flarj voltaj›: Pilin flarj s›n›r›n›n (kapasite s›n›r›n›n)

ulafl›ld›¤› voltaj.fiarj ifllemi bu noktada yüksek ak›m-
dan düflük bak›m h›z›na (hafif doldurma) döner. Bu
noktadan sonra yüksek ak›m ile flarj etme ilk olarak
afl›r› ›s›nmaya ve sonra da pil grubuna dönüflümü ol-
mayan bir zarara neden olacakt›r.

Son deflarj voltaj›: Pilin deflarj s›n›r›n›n ulafl›ld›¤› voltaj.Pil-
lerin kimyasal bileflimleri bu voltaj düzeyini belirler. Bu
voltaj›n alt›nda pil afl›r› boflalma bölgesine girer. Grubun
içindeki piller tek tek bu durumda ters kutuplanm›fl olabi-
lirler ve bu da kal›c› zarara nende olabilir.

Haf›za etkisi: Tekrarlanm›fl flarj etme/deflarj etme devir-
leri sonucunda oluflan gerçek bir haf›za etkisi Nasa
taraf›ndan kaydedilmifltir.Nasa tam bir flarj›n sadece
pilleri afl›r› flarj etme ile mümkün oldu¤unu bulmufltur.
Model uygulamalar›nda pil kapasitesindeki azalma
için de¤iflik etkiler sorumludur.Problem pilleri dengele-
yerek tedavi edilebilir (afla¤›ya bak›n›z) ve bölüm
4.1.3’te tarif edilen önlemler ile engellenebilir.

Dengeleme: Pil grubunu alternatif bir flekilde flarj ve de-
flarj ifllemlerinden geçirerek bazen bir kaç defa bu ifl-
lemleri tekrarlayarak pilin tam (nominal) kapasitesinin
yeniden elde edilmesi için bir metot.Bu ifllem özellikle
uzun bir kullan›m d›fl› dönemden sonra (örne¤in sat›n
ald›ktan sonra, veya bir kaç haftal›k uçufl yap›lmayan
dönem sonras›) faydal›d›r ve ayn› zamanda haf›za et-
kisini yok etmek için de kullan›l›r (afla¤› bak›n›z).Den-
gelemenin etkisi pilin içindeki kaba kristal yap›s›n› k›r-
mak (düflük kapasite) ve onu ince kristal yap›s›na dö-
nüfltürmektir (yüksek kapasite).

Elektrik aç›k (-yeniden ayarlama): Isl 6’n›n bir araba
aküsüne ba¤land›ktan sonraki statüsü.

Haz›r mesaj›: O an seçmifl oldu¤unuz program› çal›flt›rmak
için flarj aletinin haz›r oldu¤u durum (piller ba¤l› de¤il).

C: Kolomb veya kapasite: fiarj edilen enerji ile ilgili
olan ölçüm birimi.fiarj ak›m datalar› ile ba¤lant›l› ola-
rak bu birim herhangi bir kapasiteye sahip pilin tavsi-
ye edilen flarj ak›m›n› belirlemede kullan›l›r.Ör-
nek:E¤er 500 mAh’lik bir pilin flarj ak›m› veya deflarj
ak›m› 50 mA ise biz buna C2nin onda biri (C/10 veya
1/10 C) deriz.

A, mA: fiarj veya deflarj ak›m› ile ilgili olan ölçüm birimi
1000mA=1 A (A=amper mA=mili amper)

Ah, mAh: Bir pilin kapasitesi için  olan bir ölçüm birimi
(Amper x zaman birimi;h:saat).E¤er bir pil 1 saat bo-
yunca 2A’l›k bir ak›m ile flarj edilmiflse 2Ah’lik enerji
alm›flt›r.E¤er 0.5 A ak›m› 4 saat boyunca al›rsa veya 8
A ak›m› 15 dakika al›rsa (1/4 saat) ayn› miktarda flarj
olur.

4 Piller ve bak›mlar› hakk›nda fay-
dal› bilgiler

4.1.1 Genel bilgiler
0°C derecenin alt›nda pilleri saklamay›n›z,en iyi sonuç 10 ile
30° C derece aras›nda saklamak ile elde edilir.

So¤uk bir pil s›cak bir pil kadar ak›m alabilme durumunda de¤il-
dir.Bu nedenle tam otomatik flarj ak›m hesaplamas› kullan›r-
san›z flarj özelliklerinde farkl›l›klar olmas›n› beklemelisiniz
(k›fl›n flarj özellikleri yaz›n oldu¤undan daha kötü olacakt›r).

Pilin iç direnci ne kadar düflük olursa flarj aletinin pilin flarj ak›-
m›n› artt›rma gücü o kadar yüksek olacakt›r. Ak›m› otomatik
olarak ayarlayan bir pil flarj aleti için kablonun rezistans›
(direnci) iç rezistansa eklenir.Bu nedenle:al›c› pilleri için
bile büyük (büyük kesit alan› olan) kablolar kullan›n›z ve
kablolar›n k›sa olmalar›na dikkat ediniz.Bir switch veya
switch harness vas›tas›yla onlar› flarj etmeyiniz.

E¤er pil kapasitesini do¤ru olarak ölçmek isterseniz bunun için kul-
lanabilece¤iniz uygun bir deflarj ak›m› genellikle 1/10 C’dir.

4.1.2 Refleks flarj etme:
K›sa bir deflarj pulsu içeren flarj etme ifllemleri pilin ifllemin so-

nunda bir kaç derece daha so¤uk olma etkisine sahiptir.Buna
karfl›n yar›flma operatörünün bak›fl aç›s›yla bu istenmeyen
bir etkidir çünkü pilin kimyasal yap›s› e¤er s›cakl›¤› belli bir
dereceye ç›kar›l›rsa yüksek ak›mlar sa¤layabilir.

Tüm bu etkilerin ister gerçekten gerçekleflsin ister sadece
kulaktan dolma edinilsin e¤er piller bafltan beri do¤ru bir
flekilde kullan›lmakta ise hiç bir önemleri yoktur.Pil dolu
oldu¤unda onu daha fazla dolduramazs›n›z.

4.1.3 Nikel kadmiyum ve Nikel metal hidrid pillerin haf›za etkisi
E¤er piller k›smen deflarj olmufl durumda iken tekrarl› bir flekil-

de depolanm›flsa veya yar› deflarj olmufl durumdan tekrar
flarj edilmifllerse haf›za etkisi olarak bilinen durum gerçekle-
flir.Piller tam kapasitelerine ulafl›lmas›n›n gerekli¤i olmad›¤›n›
fark eder ve tam olarak flarj olmazlar.

Bunun bir yönü pil içindeki kristal yap›n›n de¤iflmesidir,pilin re-
zistans› artar ve voltaj› yük alt›nda düfler ve bu da normal
deflarj ak›mlar›nda “tam kapasitenin” art›k elde edilememesi
durumuna neden olur.

Refleks flarj etme haf›za etkisini yok edecek bile olsa pillerinizi
boflalm›fl durumunda saklaman›z gerekmektedir.Bu Nikel
kadmiyum ve baz› Nikel metal hidrid piller için do¤rudur.

Bunun d›fl›nda bu pillerin baflka bir özelli¤i kendi kendilerine de-
flarj olmal›d›r-deflarj olma oran› pil grubu içindeki her bir pil
için farkl›d›r.
E¤er tam olarak flarj edilmifl bir pil grubu uzun bir süre kullan›l-
mazsa sonunda de¤iflik flarj kademelerine sahip pillerden olu-
flur. E¤er bu noktada...

a)...pil grubuna tam flarj yüklerseniz: en çok yüklü olan pil
afl›r› yüklenecektir,›s›nacakt›r ve bozulacakt›r,bu arada en az
yüklü olan pil ise bu flarj etme süresi sonunda halen tam ola-
rak flarj olamam›fl olacakt›r.

b)...pil grubunu deflarj ederseniz: en az yüke sahip pil ilk ola-
rak tamamen boflalacakt›r ve sonra kutuplar tersleflip s›kl›kla
bir k›sa devre yapacakt›r.Bu oldu¤u zaman en çok yüklü pil
tam olarak deflarj olamayacakt›r.

Bu de¤erli pil gruplar›n›z› bozman›n çok güvenilir bir yöntemi-
dir-ve bunu yapt›¤›n›z takdirde refleks flarj etmenin de bir
faydas› olamayacakt›r.Buna karfl›n bu problemden kaç›n-
man›n bir yöntemi vard›r:kullan›m sonras›nda pilleri deflarj
ediniz ve kullan›m öncesinde tekrardan flarj ediniz.

[*] Nikel metal hidrid piller için Bölüm 4.3’e bak›n›z.
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4.2 Nikel-Kadmiyum piller (Ni-Cd):
Nominal voltaj düzeyi: 1.2 V/pil
H›zl› flarj ak›m›n›n seçilmesi (manuel seçim):

fiarj ak›m›=2C (C=nominal pil kapasitesi)
Maksimum sürekli deflarj ak›m›:
Pil tipine ba¤l› olarak 10 C ile 30 C aras›ndaki ak›mlar›n kullan›l-

mas› mümkündür.
Nikel-Kadmiyum pillerin bak›m› (Ni-Cd):
Pil e¤er ilk defa kullan›lacaksa veya düzensiz bir flekilde kul-
lan›lm›flsa onu tamamen dengelemek için bir kaç deflarj iflle-
minin gerçeklefltirilmesi genellikle gerekli olur-flarj devirleri
(auto-d program›n› kullan›n›z).

Otomatik ak›m ayarlama devresi (patent için baflvurulmufltur) flarj
s›ras›nda Ni-Cd pillerinizin en iyi flekilde korunmas›n› sa¤lar.Bu
sistem geleneksel sabit ak›m teknikleri ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda
kolayl›kla fark edebilece¤iniz gibi flarj iflleminin sonuna do¤ru
azalt›lm›fl ak›m sayesinde sadece az bir s›cakl›k yükselmesi ile
tam olarak flarj edilmifl bir pil grubunu garantiler.
Ni-MH pillerini flarj ederken otomatik flarj ak›m hesaplamas›-
n› kullanmay›n›z.

Model araba operatörleri aras›nda her pili bir rezistör vas›tas›yla
(yaklafl›k 68 Ohm) tamamen deflarj ederek haf›za etkisini sil-
mek standart bir uygulamad›r.
Bu pil grubunu bilerek “dengesizlefltirir” fakat otomatik flarj
sonland›rma devresinin flarj ifllemi s›ras›nda ak›m› erkenden
kesmesine neden olabilir.

Al›c› pilleri için Sanyo-N-350-AAC (C anahtard›r) gibi özel tipte
piller iyi bir seçimdir.

Uyar›:1 ile 6 pil aras›ndaki flarj grubunda azalt›lm›fl flarj ak›m›
flarj e¤risinde hafif bir voltaj tepesi oluflturur,bu özellikle yük-
sek nominal kapasiteye sahip pillerde olas›d›r.Bu durumda
flarj aleti hatal› tan›mlanm›fl tepe noktas› yüzünden bazen
“tam” dolu durumu tespit edemez.

4.3 Nikel-Metal-Hidrid piller (Ni-MH):
Voltaj düzeyi: 1.2 V/pil
H›zl› flarj ak›m›n›n seçilmesi (otomatik program yok):
fiarj ak›m› tipik olarak 1C (örne¤in 1100 mAh pilleri ile 1 A veya

3 Ah pilleri ile 3A gibi sabit bir ak›ma ayarlanm›fl).Özel üreti-
ciler taraf›ndan yap›lan baz› yeni yüksek ak›m Ni-MH pilleri
1.6 C’ye kadar olan yüksek h›zlarla güvenli, bir flekilde flarj
edilebilirler (Bu Panasonic 3000:3.5..4 A,Powers
3000:3A,Saft 3000:3 A (pil bir iletici içinde ise olmaz) ve San-
yo 3000:4...5A için geçerlidir).

Maksimum sürekli deflarj ak›m›:
Pil tipine ba¤l› olarak 5 C ile 15 C aras›ndaki ak›mlar›n kulla-
n›lmas› mümkündür.

Sanyo Twicell ve RC3000H pilleri için tipik olarak:
Tecrübelerimize göre bu piller Ni-Cd pillerine benzer bir flekil-
de kullan›labilirler yani deflarj edilmifl durumda güvenli bir fle-
kilde saklanabilirler (auto-d program›n› kullan›n›z).fiarj aleti-
nin sonland›rma hassasiyetini Ni-Cd pillerde olan düzeye
(yani normal hassasiyete) ayarlamak da mümkündür;bu er-
ken flarj sonland›rma tehlikesini yok eder.
Yüksek maksimum yük kapasitesi ve voltaj düzeyi

Panasonic P300NIMH pilleri için tipik olarak:
Bu piller sala tamamen boflalt›lm›fl bir flekilde saklanmamal›-
d›r yani auto-e program›n› kullan›n›z,2 veya 3 gün için bile
bir ampul veya rezistörlerde kullanmay›n›z.1 haftadan uzun
süreli depolama için ilk önce pil grubunu deflarj ediniz,sonra
yaklafl›k olarak kapasitesinin %10’nunu geri yükleyiniz.Her
dört haftada bir bu pillerin flarj/deflarj devirleri ifllemine tutma-
n›z önemlidir yoksa piller yorulurlar ve tam olarak dolmalar›
için afl›r› yüklenmeleri gerekir.Bu bir çok tekrarl› flarj/deflarj
devrinin yorucu ifllemini gerektirir.Tabi ki pilleri s›cak olarak
kullanmadan önce bir kaç defa flarj/deflarj devrinden geçir-
melisiniz çünkü bu ifllem pilin kimyasal yap›s›n› tazeler.
Yüksek kapasite ve voltaj düzeyi.

Powers/GP GT3000R pilleri için tipik olarak:
Afl›r› derecede yüksek kapasite,iyi voltaj düzeyi
Di¤er özellikleri henüz ayr›nt›l› bir flekilde tespit edilmemifltir.

4.3 Kurflun-asitli piller (Pb):
Nominal voltaj düzeyi: 2.0 V/pil
H›zl› flarj ak›m›n›n seçilmesi (pil 2 için ön ayar):

fiarj ak›m›=1 C (C= nominal pil kapasitesi)
Maksimum sürekli deflarj ak›m›:

Tipik olarak 0.2 C,1 C’ye kadar yüklenmesi için k›sa süre.
Bak›m›: Ni-Cd/Ni-MH pillerin aksine kuflun-asitli piller tam kapa-

sitenin korunmas› için kullan›m sonras›nda tam olarak flarj
edilmelidir.
Nominal kapasite yanl›fl kullan›m sonucunda (afl›r› yükle-
me,tekrarl› %100 boflalma ve özellikle afl›r› boflalma) azala-
bilir.Lütfen pil üreticisinin tavsiyelerine dikkat ediniz.

Tipik olarak: Kurflun-asitli pillerin özellikleri model uçaklar-
da,arabalarda ve gemilerde kullan›lan Ni-Cd pil gruplar›nkin-
den oldukça farkl›d›r.E¤er tam kapasitede kullan›lmalar› iste-
niyorsa ve/veya voltaj›n çok fazla düflmesi istenmiyorsa ka-
pasitelerine göre çok düflük ak›mlara dayanabilmekteler.
Baz› gemilerde elektrik kayna¤› olarak ve tek pilli glowplug
enerji sa¤lay›c› pilleri olarak kullan›l›rlar.
Çok düflük kendi kendini deflarj etme oran›na sahiptirler.

Not: Pil 1ç›k›fl›nda kuflun-asitli pilleri flarj ederken isl 6’n›n do¤-
ru pil say›s›n› ve do¤ru ak›m› sadece e¤er piller tak›l› ve az
miktarda yüklü ise tespit edebildi¤ine dikkat ediniz.

4.5 Lityum-manganez-oksit piller (LiMnO):
Nominal voltaj düzeyi: 3.0 V/pil
H›zl› flarj ak›m seçimi (Pil 2 için ön ayar):

Pil tipine ba¤l› olarak 0.35 C’ye kadar olan ak›mlar› tavsiye
etmekteyiz.

Maksimum sürekli deflarj ak›m›:
1.5 C’ye kadar olan ak›mlar› tavsiye ederiz.

Bak›m: Bu piller her zaman flarj edilmifl flekilde saklay›n›z.
Tipik olarak: Bu piller do¤ru flarj etmenin ve saklaman›n çok

önemli olmas›na ra¤men al›c› pilleri (2 pil gereklidir) olarak
kullan›mlar› özellikle tavsiye edilir.Buna karfl›n bunlar› yavafl
uçufl h›zl› uçaklardaki pil gruplar› (3 pil) için tavsiye etmeyiz
çünkü yüksek ak›m sa¤lama konusunda s›n›rl› yetenekleri
vard›r ve kullan›m ömürleri deflarj ak›m›na ve deflarj edildik-
leri duruma ba¤l› olarak büyük miktarda farkl›l›k gösterir.

Çok iyi bir a¤›rl›k:enerji oran›na sahiptirler.
Not: Bir grup içindeki her bir tek pil ideal olarak ayr› olarak flarj

edilmelidir.Alternatif olarak pilleri paralel bir flekilde flarj ediniz.
‹sl 6 de¤ifltirilmifl bir kurflun-asitli pil flarj etme program› kullan›r.
Bu tip pillerin en s›k kullan›lan formu “Tadrian” pilleridir.

4.6 Lityum-iyon pilleri (Lilon):
Nominal voltaj düzeyi: 3.7 V/pil
H›zl› flarj ak›m›n›n seçilmesi (Pil 2 için ön ayar):

fiarj ak›m›=1 C veya daha az (C=nominal pil kapasitesi)
Maksimum sürekli deflarj ak›m›:

Pil tipine ba¤l› olarak 4 C’ye kadar.
Bak›m›: Bu pilleri her zaman deflarj olmufl flekilde saklay›n›z.

(auto-d program›n› kullan›n›z).E¤er tam dolu olarak saklan›r-
sa sonuç kapasitede kal›c› bir azalma olabilir.

Tipik olarak: Bunlar yelken sar›c›lar için (2 pil) elektrik kayna¤›
olarak çok popülerdir.
Yüksek ak›m sa¤lamada s›n›rl› yetenekleri olmas› sadece
yavafl uçan model uçaklarda (2-3 pil) pil gruplar› için uygun
olduklar› anlam›na gelir fakat bu uygulama için de çok popü-
lerdirler.
Çok iyi a¤›rl›k:enerji oran›na sahiptirler.
‹sl 6 de¤ifltirilmifl kurflun-asitli pil flarj etme program› kullan›r.
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5 CE tüpünün tak›lmas›

Gerekli fleyler:
- fiarj kablosunun kesit alan› 2.5 mm2 olmal›d›r.

- Bir tel k›rm›z› renkli (pozitif terminal+),di¤eri siyah
renkli (negatif terminal -) olmal›d›r.

- CE flartlar›na uymak için flarj ç›k›fl› 20 cm.den
daha uzun olmamal›d›r (pillere ba¤l› kablo uzun-
lu¤unu ç›kar›n›z).

1. Her bir tele bir banan fifli tak›n›z.K›sa devrelerin
oluflumundan kaç›nmak için kayan bir yal›t›ma
sahip banana fifllerinin kullan›m›n› tavsiye et-
mekteyiz.

2. Telleri bir arada tutmas› için kablo birlefltiricilerin-
den (verilmifltir) birini banana fiflinden yaklafl›k 4
cm uzaktan 2 telin etraf›na sar›n›z.

3. fiarj ç›k›fl›n›n bofl ucuna EMF tüpünü yerlefltiriniz.

4. Tüpün hemen yan›nda 2 telin etraf›na ikinci bir
kablo birlefltiriciyi sar›n›z. (resme bak›n›z.)

5. Tellerin düzenli bir flekilde durmas› için onlar›n›
birbiri etraf›nda bükünüz ve/veya ›s› ile birlefltiri-
niz.

6. fiimdi flarj ç›k›fl›n›n bofl uçlar›na pil ba¤lant›s›n›
birlefltiriniz.Tak›lan ba¤lant›lar›n yal›t›m› için ge-
rekli olan ›s› ile küçültülmüfl koruyucunun parça-
lar›n› takmay› unutmay›n›z.

CE-kab-i6 koduyla banana fiflleri ve CE tüpü ile ha-
z›r yap›lm›fl flarj kablolar›n› bizde bulabilirsiniz.(res-
me bak›n›z).

6 fiarj aletinin tak›lmas› ve prog-
ram›n seçilmesi

‹lk önce lütfen bölüm 1”Uyar›lar” ve bölüm 2
“Güvenli ve problemsiz bir çal›flma için” bö-
lümlerini okuyunuz çünkü bu bölümler flarj
aletini takmadan ve kullanmadan önce bil-
meniz gereken önemli bilgiler içermekteler.

6.1 fiarj aletini takmadan önce
Yeterli hava sirkülasyonu olsun diye isl 6’y› flarj et-
mek için kutusundan ç›kar›n›z.
fiarj edilecek olan pili veya pilleri henüz flarj aletine
takmay›n›z.
Elektrik kayna¤›n›n herhangi bir problemi olmad›-
¤›ndan ve dengeli oldu¤undan emin olunuz. (12 V
araba aküsü veya elektrik PSU kayna¤›)

Elektrik kayna¤› ile isl 6’n›n terminal klipsleri ara-
s›ndaki ba¤lant›lar›n mükemmel oldu¤undan emin
olunuz.Bu yüzden araba çakmak ba¤lant›lar›n› ve
serbest fifllerini tavsiye edemiyoruz.

6.2 Elektrik kayna¤›n› aç›n›z
fiarj aletini araba içindeki bir aküye ba¤lamakta
iseniz;
-araban›n motorunu durdurunuz.

Uygun bir elektrik PSU kayna¤›n› kullan›yorsan›z;

-ilk önce PSU elektri¤ini aç›n›z.

6.3 ‹sl 6’y› elektrik kayna¤›na tak›n›z
Terminal klipslerini elektrik kayna¤› girifline h›zl› bir
flekilde ve güvenli bir flekilde tak›n›z,bu arada do¤-
ru kutuplar›n tak›l› olmas›na dikkat ediniz.

Do¤ru tak›ld›¤›nda flarj aletinin ekran› afla¤›daki
“haz›r durum” mesaj›n› gösterir:

(1) “(c) schulze gmbh” ve
(2) “isl 6-636+ V7.10”

yani ilk s›rada üreticinin ismi gösterilir ve ikinci s›ra-
da flarj aletinin tipi ve yaz›l›m›n versiyon numaras›
görüntülenir.
Tek bir sat›r gösterimi olan isl 6-330d’de ikinci sat›r
k›sa bir bekleme süresi sonras›nda gösterilir.
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E¤er bu mesajlardan hiç biri ortaya ç›kmazsa:
Hemen terminal klipslerini ç›kar›n›z çünkü tan›m-
lanmam›fl makine durumundan kaynaklanan bir za-
rar oluflabilir.5 saniye bekleyiniz ve ad›m 6.3’ü tek-
rar ediniz.

Bundan sonra ekran “pil 1” ç›k›fl› için (Akku1) kesil-
me hassasiyetini gösterir:

(1) “B1 kesme modu” ve
(2) “normal” veya
(2) “hassas” veya
(2) “hassas+geciktirilmifl”.

Son olarak flarj aletinin ekran› seçilen programa
göre de¤iflen “haz›r” mesaj›n› gösterir.”13.8” volt
cinsinden araba aküsü voltaj›d›r.

(1) “B1 haz›r auto. C” ve
(2) “B2 4NiCd.3A 0mAh” (isl6-330d)
(2) “B2 4NiCd.3A 13.8” di¤er isl-ler

isl 6-330d üzerinde tek bir ekran çizgisi vard›r ifla-
retleyici tam solda bulunur ve pil 2 için “haz›r” me-
saj›n› gösterir. Her iki tufla da ayn› anda bas›lmas›
ile ekran›n “ikinci sat›r› (2)” gösterilir.
Araba aküsü voltaj›n›n (2 sat›r gösterge) yerine pil
2’nin flarj edilmifl kapasitesi gösterilir-elektrik aç›l-
d›ktan sonra bu 0mAh.dir.

6.4 Akku1 ç›k›fl›nda o anki ayarl› program›n
görüntülenmesi

“+” veya “-” tufluna k›sa bir süre bas›n›z. (beep sesi):

Ekran o an ayarl› olan program için statü mesajlar›
gösterir (tam otomatik flarj etme program› için ör-
ne¤in “tam otomatik C”)

Yaklafl›k 2 saniye sonra daha önce anlat›ld›¤› gibi
“haz›r” mesaj› ortaya ç›kar.

Elektrik kayna¤›n› takt›ktan sonra o an ayarl› olan
program makinenin konfigürasyonuna ba¤l› olarak:
Bölüm 9, ya flarj aletini en son kulland›¤›n›zda
oland›r (ba¤lant›y› kesmeden önce) veya tam oto-
matik flarj etme program›d›r.

6.5 Akku1 için flarj veya deflarj program›-
n›n seçilmesi

Bir program›n seçilmesi için Ç›k›fl 1’e hiç bir pilin
tak›l› olmamas› gerekir.

Beklenmedik programlar›n seçilmesinden kaç›n-
mak için programlar› sadece piller tak›l› de¤ilken
de¤ifltiriniz. (istisna:4 pilden daha az say›da pilin
flarj edilmesi)

+ veya – tufluna tekrarl› bir flekilde basarak veya
bu tufllar› bas›l› tutarak herhangi bir program seçi-
lebilir.

Programlar afla¤›da bölüm 7’de tarif edildi¤i gibi
grupland›r›l›r.

Pil 2 ç›k›fl programlar›n›n de¤ifltirilmesi sadece isl
6 bir araba aküsüne ba¤l› iken mümkündür. (bak›-
n›z bölüm 9.2)

6.6 Program›n seçilmesinden sonra pillerin
tak›lmas›

Program› seçtikten sonra (bölüm 7 ve 8’de prog-
ram tan›mlar›na bak›n›z) pilleri do¤ru kutuplar›n ta-
k›l› olmas›na dikkat ederek flarj aletine tak›n›z.
K›sa bir ses program›n bafllad›¤›n› onaylar.

Ekran 1 saniye aral›klar ile de¤iflimli bir flekilde
afla¤›dakileri gösterir:

(flarj-)zaman,pil voltaj›,araba akü voltaj›
“00:01 5.63V 13.8” (isl 6-330d)

(flarj-)miktar›,pil voltaj› (flarj-)ak›m
“0.1mAh 5.63V0.30A”

Sadece pil 2’yi isl 6-330d’de flarj etme ifllemi s›ra-
s›nda flarj etme verileri bir iflaretleyici fleklinde gö-
rüntülenmez fakat pil 1 verilerinin gösterildi¤i gibi
görüntülenir. Pil 1 ekran 1..2’den ayr›m için siyah
dikdörtgen alanlar sat›rda gösterilir.

6.7 Örnek olarak kombinasyon programlar›-
n›n flarj/deflarj miktarlar›n›n gösterimi

Tufllar› (+ ve -) k›sa bir süre için bas›l› tutunuz ve
sonra b›rak›n›z.
Dc programlar› sat›r birde tüm deflarj miktarlar›n›
(kapasite) gösterir.Sat›r ikide tüm flarj miktarlar›
gösterilir.
Cd programlar› her fleyi ters s›rada gösterir.(flarj
kapasitesi sat›r birde)

(1) “-99mAh68mAh,...”
(2) “+.12Ah,...”

Örnekte 3dc program› gösterilir.Tam olarak flarj
edilmifl olan 110 mAh pili ba¤land› ve tek bir kere
tam olarak deflarj edildi (-99mAh) ve tek bir kez
tam olarak flarj edildi (0.12 Ah=120mAh).fiimdi o
anki deflarj miktar›na sahip olarak -68 mAh.lik
üçüncü fazda.

isl 6 chameleon: HIZLI fiARJ ALETLER‹ SER‹S‹
V7.03’den yaz›l›m için çal›flt›rma talimatlar›,yay›n tarihi 17 aral›k 2001 sayfa 1

sayfa 7

schulze

elektronik

schulze elektronik gmbh  •  prenzlauer weg 6  •  D-64331 weiterstadt  •  fon: 06150/1306-5,  fax: 122306-99
internet: http://www.schulze-elektronik.com e-mail: mail@schulze-elektronik.com



7  Genel özet Akku/pil 1 ve Akku/pil 2 girifl programlar›
7.1 Akku 1/pil 1 girifl programlar›

Program tipi  Bilgi  Kullan›m›

Grup 1 Kurflun/asitli flarj programlar›
Pb C kurflun/asitli flarj   yüksek ak›m  düflük kapasiteye sahip piller 
Pb c  kurflun/asitli flarj düflük ak›m  için h›zl› flarj-/tazeleme flarj›

Grup 2 Kurflun/asitli deflarj programlar›
Pb-d Kurflun/asitli deflarj maksimum 200 mA yüksek kapasiteli piller için tam kapasite
Pb-D kurflun/asitli deflarj yüksek ak›m  

Grup 3 Sabit ak›m deflarj programlar›
d-50mA Ni-... deflarj  tam kapasite ölçümü..   ...500 mAh Aküler için (I=1/10 C)
... veya  normal deflarj...       ... 50 mAh aküler için (I=1 C)
d-0.2A Ni-... deflarj     h›zl› deflarj...         . ..50 mAh aküler için (I=4C)
... Ni-... deflarj son parçalar›n ölçümü..   örnek gerçek ak›ml› al›c› piller için
d-1,0A Ni-... deflarj    ...enerji (kapasite)        

Grup 4 kombinasyon programlar›,sadece Ni-Cd 
Auto –d Ni-Cd/Li-io  deflarj   bekletme ile deflarj
Auto cd Ni-Cd flarj/deflarj   pil kapasite testi
Auto3dc Ni-Cd deflarj/flarj 3 kere   yeni pillerin formatlanmas›,bak›m› ve ..
Auto-dc Ni-Cd deflarj/flarj   ...haf›za etkisinin silinmesi
Auto c Ni-Cd flarj, standart program en iyi düzey flarj,2.5 mm2 flarj ç›k›fllar› gereklidir.

Grup 5 Sabit ak›m deflarj programlar›
I=D,1A Ni-... flarj  I=0.4A puls=0.1A ortalama  dayan›kl› flarj program›

Zaman s›n›rlamas› yok  kesilme yok   uzun süreli formatlama
I=0.25A Ni-... flarj   zaman s›n›rlamas› yok ... fakat tepe voltaj kesilmesi aktif
I=0.3A Ni-... flarj  ak›m I=2C   ...110-150 mAh Ni-Cd pilleri için
I=0.3A Ni-.. flarj   ak›m=1C   ...300 mAh Ni-MH pilleri için
...
I=3.0A Ni-... flarj  ak›m=1C...1.5C...   ...3 Ah ile Ni-MH pilleri için
I=3.0A Ni-... flarj  I=2C...3C..   . .1...1.5 Ah ile Ni-Cd pilleri için
... otomatik ak›m hesaplamas› olmad›¤›nda eski pillerin normal flarj›

...normal ak›mlar›n hesaplanmas›,piller tamamen bitmifl.
I=5.5A Ni-Cd flarj   en yüksek ak›mlara dayan›kl› piller için flarj ak›m ayar›
I=6.0A sadece isl 6-636+    en yüksek ak›mlara dayan›kl› piller için flarj ak›m ayar›

7.2 Akku2/pil2 girifl programlar›
1)1-6 Nikel Kadmiyum pillerin flarj edilmesi  1,2-2,7 V  ak›mlar:100,200,332,500 **mA
2)1-6 Nikel metal hidrid pillerin flarj edilmesi  1,2-2,7 V ak›mlar:100,200,332,500** mA
3)1-4 Kurflun/asit veya Kurflun/jel pillerinin flarj edilmesi 2,0-8,0 V ak›mlar:100,200,332,500**mA
4)1-3 Lityum mangan oksit pillerinin flarj edilmesi  3,0-9,0 V ak›mlar:100,200,332,500* mA
5)1-3 lityum iyon pillerinin flarj edilmesi  3,7-11,1 V ak›mlar:100,200,332,500** mA

[*] sadece 13,8 Voltluk elektrik voltaj› ile maksimum pil say›s›,V7.03’ten al›nan yaz›l›m & donan›mda bulunmakta.
[**] 500 mA isl-330d’de bulunmamakta.
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8.1.1 Pil ç›k›fl› 1,Ni-Cd/Ni-MH flarj programlar› manuel flarj ak›m› seçimi 
ile sabit C (I=xxx)

Amac›  Pillerinizin izin verilen flarj etme ak›mlar›n› bilirseniz sabit tan›ml› bir ak›mla uygun bir flarj prog-
ram›n› kullanabilirsiniz.Ak›m pilin durumuna göre hesaplanan flarj süreleri ile denge-flarj›,stan-
dart ve h›zl› flarj (düflük,orta derece ve yüksek ak›mlar) için kullan›labilir.
Manuel ak›m seçimi (1C’den daha fazla olmamak üzere) ve “hassas” otomatik flarj sonland›rma
e¤er Ni-MH pillerini kullan›yorsan›z ve ayn› zamanda e¤er ince flarj kablolar› ve az say›da pil
kullanacaksan›z tercih edilen metottur.

Pil tipi/ say›s›Ni-Cd,Ni-MH 1 ile 30 pil aras› (-330d...530d),1 ile 36 pil aras› (-636+ ve –636e)

Tarifi Seçilen program seçti¤iniz ak›m› kullanarak hemen flarj etmeye bafllar.Bu ak›m flarj aleti “pil do-
lu” durumunu tespit edene kadar korunur.fiarj h›z› sadece voltaj yükseldikçe seçilen ak›m afl›r›
›s›nma/afl›r› yükleme tehlikesi oluflturmaya bafllarsa azalt›l›r.

Seçilebilen ak›mlar: 0.1,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.5...0.5A.l›k art›fllarla
Maksimum ak›mlar:-330d=5.5 A,-430d=5.0A,-530d=6.0A,-636_=6.5A

Farkl› -1-3 Ni-Cd pillerin flarj edilmesi: düflük voltaj mesajlar›n› bask›lamak için ilk önce D.1A program›n› seçiniz 
özellikler ve sonra pilleri tak›n›z.fiimdi + ve – tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz program› ayarlay›n›z.Bununla

ilgili olarak bölüm 1 ve 2’de yap›lan uyar›lara bak›n›z.
-“tam dolu” belirlemesi olmadan 3 saatten uzun süren bir flarj etme ifllemi flarj etme ifllemini
afla¤›daki programlar d›fl›nda flarj süresini göstermeden durdurur:
-C.1A ve 0.25A programlar›n›n zaman s›n›rlamalar› yoktur.
-C.1A program› (0.1A sürekli flarj):otomatik flarj sonland›rma yok
-C.1A program› puls ak›m kullan›r (puls-durma oran› 1:3)

Elektrik -Kullanmak istedi¤iniz elektrik aç›k tekrar ayarlama program›n› ça¤›r›n›z.(bak›n›z bölüm 9.3.1)
aç›kken -Otomatik flarj sonland›rma hassasiyeti (bak›n›z Bölüm 9.3.2)
ayarlar 

Program 1. Ç›k›fl 1’den tüm pilleri ç›kar›n›z.
seçimi 2. Kullanmak istedi¤iniz program› seçmek için “+” veya “-“ tufluna tekrarl› bir flekilde bas›n›z.

(I=x.xA,x.x=zaman ifadesi)
-Tufl bas›l› iken görüntü “Ch.ak›m I=x.xA”
3.Tuflu b›rak›n›z.Ekrandaki flarj program› seçilir.
E¤er bir deflarj program›na de¤ifltirirseniz ( pilleri ç›karmadan e¤er 1 kayda al›nmazsa)
Ekran ilk önce bir pozitif ve sonra negatif de¤er verecek flekilde daha önce verilmifl ve sonra ç›-
kar›lm›fl flarjdan kalan flarj miktar›n› gösterecektir.

Pillerin 4. fiarj edilecek olan pilleri Akku1 ç›k›fl›na tak›n›z,do¤ru kutuplar›n kullan›lmas›na dikkat ediniz.
tak›lmas› fiarj aleti bir beep sesi ç›kar›r ve bu flarj iflleminin bafllad›¤›n› gösterir.

fiarj ederken ekran mesajlar›
Sat›r 1 -o anki flarj süresini,o anki flarj voltaj›n› ve o anki flarj ak›m›n›
de¤iflerek O anki flarj miktar›n›,voltaj›,ak›m›/araba aküsü voltaj› (6-330d’de)
gösterir: -“a”,”b” gibi harfler ile tam flarj olma olas›l›¤›n› (tufllar aktif de¤il)

-“!”:flarj ak›m›n›n ve otomatik flarj sonland›rmas›n›n ölçümü (tufllar aktif de¤il)
“*”:afl›r› ›s›nmaya karfl› korunma için otomatik olarak azalt›lan flarj ak›m›
-Düz metin halinde çeflitli uyar›lar ve hata numaralar› ile hata mesajlar›
-+&- tufllar›na ayn› anda basarak o anki program tufllar› b›rakt›ktan sonra ise flarj kapasitesi
(bak›n›z bölüm 6.7)

Program bittikten sonraki ekran mesajlar›
Sat›r 1  -Toplam flarj süresi,son flarj voltaj›,”tam”, örne¤in “38:47 31.8V tam”
de¤iflerek -Toplam flarj edilen kapasite,son flarj voltaj›, ”tam”,örne¤in  “2.6Ah 31.8V tam”
gösterir: -“k›sa bir buzz sesi ile “pil dolu” mesaj›,LCD ekran› ters “f” gösterir.

-Ters “t”:flarj edilmifl durumu korumak için genifl aral›kl› olarak k›sa ak›m pulslar›
-Düz metin halinde çeflitli uyar›lar ve hata numaralar› ile hata mesajlar›
-+&- tufllar›na ayn› anda basarak o anki program tufllar› b›rakt›ktan sonra ise flarj edilmifl kapasite  



8.1.2 Pil ç›k›fl› 1,Ni-Cd flarj program› auto c otomatik flarj ak›m seçimi ile

Amaç Ço¤u durumda “Auto C” tam otomatik flarj program› do¤ru seçimdir çünkü pillerin optimum sevi-
yede h›zl› flarj olmas›n› sa¤lar,tam ve problem yaratmadan flarj eder.100 mAh ile 4 Ah aras›nda-
ki izin verilen kapasite aral›¤› içinde kullanmakta oldu¤unuz Ni-Cd pilinin tipi hakk›nda ayr›nt›l›
ve do¤ru bilgilere sahip olman›z gerekmez.Gerekli ön flartlar sadece:flarj kablosunun yeterli ke-
sit alan›na sahip olmas› (2.5 mm29,yüksek kalitede ba¤lant›lar ve alafl›m pillerden oluflan bir
grup pildir.

Pil tipi/say›s› Ni-Cd,1-30 pil aras›nda (-330d...-530d),1-36 pil aras›nda (-636+ ve –636e)

Tarifi  isl 6 flarj edilecek olan pile en uygun flarj ak›m›n› otomatik olarak hesaplar.Bunu pili sürekli ölçe-
rek ve pil grubunun flarj alma yetene¤ine uygun bir flekilde flarj ak›m›n› tekrarl› bir flekilde ayar-
layarak ve/veya isl 6’n›n maksimum kapasitesine ayarlayarak yapar.Baflta flarj h›z› k›sa bir süre
için 300 mA olup sonra ak›m tekrar flarj iflleminin sonuna do¤ru tekrar azalmadan önce ar-
tar.Program “pillerin dolu” olma durumun tespitine kadar flarj ifllemini sürdürür.Daha sonra bak›m
flarj›na döner.
- Hesaplanm›fl flarj ak›m› e¤er afl›r› ›s›nma veya afl›r› yüklenme tehlikesi varsa azalt›l›r.
- Maksimum ak›mlar: -330d=5.5 A,-430d=5.0A,-530d=6.0A,-636_=6.5A

Farkl› -1-3 Ni-Cd pillerin flarj edilmesi: düflük voltaj mesajlar›n› bask›lamak için ilk önce D.1A program›n› 
özellikler seçiniz ve sonra pilleri tak›n›z.fiimdi + ve – tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz program› ayarlay›-

n›z.Bununla ilgili olarak bölüm 1 ve 2’de yap›lan uyar›lara bak›n›z.
-“tam dolu” belirlemesi olmadan 3 saatten uzun süren bir flarj etme ifllemi flarj etme ifllemini flarj
süresini göstermeden durdurur.

Elektrik -Kullanmak istedi¤iniz elektrik aç›k tekrar ayarlama program›n› ça¤›r›n›z.(bak›n›z bölüm 9.3.1)  
aç›kken -Otomatik flarj sonland›rma hassasiyeti (bak›n›z Bölüm 9.3.2)
ayarlar

Program 1. Ç›k›fl 1’den tüm pilleri ç›kar›n›z.
seçimi 2. Kullanmak istedi¤iniz program› seçmek için “+” veya “-“ tufluna tekrarl› bir flekilde bas›n›z. (auto c)

-Tufl bas›l› iken görüntü “tam otomatik. c”
3.Tuflu b›rak›n›z. Ekrandaki tam otomatik program seçilir.
E¤er bir deflarj program›na de¤ifltirirseniz ( pilleri ç›karmadan e¤er 1. kayda al›nmazsa) ekran ilk
önce bir pozitif ve sonra negatif de¤er verecek flekilde daha önce verilmifl ve sonra ç›kar›lm›fl
flarjdan kalan flarj miktar›n› gösterecektir.

Pillerin  4.fiarj edilecek olan pilleri Akku1 ç›k›fl›na tak›n›z,do¤ru kutuplar›n kullan›lmas›na dikkat ediniz. 
tak›lmas› fiarj aleti bir beep sesi ç›kar›r ve bu flarj iflleminin bafllad›¤›n› gösterir.

fiarj ederken ekran mesajlar›
Sat›r 1 -o anki flarj süresini,o anki flarj voltaj›n› ve o anki flarj ak›m›n›
de¤iflerek O anki flarj miktar›n›, voltaj›, ak›m›/araba aküsü voltaj› (6-330d’de)
gösterir: -“a”,”b” gibi harfler ile tam flarj olma olas›l›¤›n› (tufllar aktif de¤il)

-“!”: flarj ak›m›n›n ve otomatik flarj sonland›rmas›n›n ölçümü (tufllar aktif de¤il)
“*”: afl›r› ›s›nmaya karfl› korunma için otomatik olarak azalt›lan flarj ak›m›
- Düz metin halinde çeflitli uyar›lar ve hata numaralar› ile hata mesajlar›
-+&- tufllar›na ayn› anda basarak o anki program tufllar› b›rakt›ktan sonra ise flarj kapasitesi
(bak›n›z bölüm 6.7)

Program bittikten sonraki ekran mesajlar›
Sat›r 1 -Toplam flarj süresi,son flarj voltaj›,”tam”, örne¤in “38:47 31.8V tam”
de¤iflerek -Toplam flarj edilen kapasite,son flarj voltaj›,”tam”, örne¤in “2.6Ah 31.8V tam”
gösterir: -“k›sa bir buzz sesi ile “pil dolu” mesaj›, LCD ekran› ters “f” gösterir.

-Ters “t”: flarj edilmifl durumu korumak için genifl aral›kl› olarak k›sa ak›m pulslar›
- Düz metin halinde çeflitli uyar›lar ve hata numaralar› ile hata mesajlar›
- +&- tufllar›na ayn› anda basarak o anki program tufllar› b›rakt›ktan sonra ise flarj edilmifl kapasite 
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